
Dzelzsbetona urbpāļi ar dzelzsbetona režģogu. 

2. ĀRSIENAS,
FASĀDES APDARE 

1. PAMATI, COKOLS

Saliekama 3 slāņu dzelzsbetona paneļi ar nesošo dzelzsbetona slāni, 
siltumizolāciju un ārējais slānis – krāsots dzelzsbetons, ķieģeļflīzes. 

3. JUMTS Saliekama 1 slāņa dzelzsbetona paneļi. Jumta segums – bitumena ruļļu 
materiāls. Iekšējā lietus ūdens novadīšanas sistēma. Siltumizolācija 
atbilstoši energoefektivitātes prasībām.

4. NESOŠĀS SIENAS Saliekama 1 slāņa dzelzsbetona sienas.

5. STARPSTĀVU
PĀRSEGUMI

Saliekamo dobo betona plātņu paneļi ar lokāliem monolītiem iecirkņiem vai 
masīvajām dzelzsbetona plātnēm. Atsevišķās vietās – nesošas tērauda sijas. 

6. LOGI Trīs stiklu pakešu PVC konstrukcijas logi. 

7. ĒKAS ĀRDURVIS Alumīnija konstrukcijas ārdurvis ar stiklojumu. 

8. DZĪVOKĻA
ĀRDURVIS

MDF vai koka konstrukcijas ārdurvis. EI30 ugunsdrošības pakāpe.

9. DZĪVOKĻU
IEKŠĒJĀS
STARPSIENAS
(STARP TELPĀM)

Metāla karkasa sienas ar ģipškartona apšuvumu 2 kārtās abās pusēs, 
aizpildīts ar vati. 

10. SIENAS STARP
DZĪVOKĻIEM UN
KOPLIETOŠANAS
TELPĀM UN
DZĪVOKĻIEM

Saliekama 1 slāņa dzelzsbetona sienas. Atsevišķās vietās – mūrēta siena. 
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KONSTRUKCIJAS

Griestu augstums dzīvojamās telpās: 
• 1. stāvs – 3 m; dzīvokļa ieejas zonā – 2,75 m;
• 2. – 15. stāvs – 2,65 m, veļas telpās un sanmezglos – 2,30 m. 
Lokālās vietās paredzēti ģipškartona griestu pazeminājumi.

11. TELPU GABARĪTI
(GRIESTU AUGSTUMI)

Balkoni: Saliekamā dzelzsbetona plātne ar atsaitēm. Metāla margas.
Lodžijas: Saliekamā dzelzsbetona plātne. Stikla margas. Aprīkotas ar āra rozeti
un gaismekli. 8. stāva līmenī – flīžu segums.
Terases 1. stāva līmenī – bruģa segums. Metāla margas un augu kastes. 
Aprīkotas ar āra rozeti.

12. DZĪVOKĻU
ĀRTELPAS (BALKONI,
LODŽIJAS, TERASES)

Kāpnes nodalītas no pārējās koplietošanas telpas. Saliekamā dzelzsbetona 
kāpņu laidi un laukumi. Krāsota metāla margas. 

13. KĀPNES UN
MARGAS

1 lifts ar pieturu katrā stāvā. 14. LIFTS

Viena kāpņu telpa, koplietošanas telpa velosipēdu un bērnu ratiņu glabāšanai. 15. KOPLIETOŠANAS
TELPAS

TEHNISKAIS APRAKSTS
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* Ēkas vispārīgos norobežojošos elementos, inženierkomunikāciju risinājumos un dzīvokļa interjera risinājumos 
nepieciešamības gadījumos Pārdevējs var pielietot tehniski un kvalitatīvi līdzvērtīgus risinājumus.
** Tehniskais apraksts un tā sastāvā esošie tehniskie risinājumi var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma, pēc 
Pārdevēja izvēles un aizstāti ar analogiem vai tehnoloģiski līdzvērtīgiem risinājumiem, saskaņā ar Būvprojektu. 

Grīdas segums – flīzes. Sienu apdare – ķieģeļflīzes, krāsotas sienas, eksponēts 
dzelzsbetons. Griesti: 1. stāvā – dekoratīvie griesti, pārējos – krāsots 
dzelzsbetons. 

16. APDARE
KOPLIETOŠANAS
TELPĀS

Teritorijā tiks izveidots labiekārtots iekšpagalms ar plašu zaļo zonu, bērnu 
rotaļu laukumu, siltumnīca ar izbūvētām augu kastēm iedzīvotāju lietošanai. 
Atkritumu urnas izvietotas atsevišķā slēgtā nojumē pagaidu autostāvvietas 
teritorijā. 

17. TERITORIJA,
LABIEKĀRTOJUMS

Tiks izbūvēta pagaidu autostāvvieta pie ēkas, kuru iedzīvotāji varēs izmantot 
bez maksas. EL uzlāde pagaidu stāvlaukumam nav pieejama. Projekta 
nākošajā kārtā plānots būvēt daudzstāvu autostāvvietu, kurā būs iespējams 
iegādāties autostāvvietas un privātās noliktavas. 

18. AUTOSTĀVVIETAS

Nav.19. PRIVĀTĀS
NOLIKTAVAS

Centralizētā pilsētas siltumapgāde. Zemgrīdas apkure visos dzīvokļos ar 
termoregulēšanu katrā telpā. Vannasistabā paredzēta vieta elektriskā dvieļu 
žāvētāja uzstādīšanai. Attālinātā skaitītāju nolasīšana. 

20. APKURE

Centralizētā pilsētas ūdensapgāde. Attālinātā skaitītāju nolasīšana. 21. ŪDENSAPGĀDE

Katram dzīvoklim 3 fāzu pieslēgums elektrotīkliem. 
Katrā dzīvoklī sadales skapis. Izbūvētas rozetes, apgaismojuma slēdži. 
Nodrošinātas pieslēguma vietas virtuves tehnikai. Gaismekļus pircējs uzstāda 
par saviem līdzekļiem, izņemot gaismekļus sanmezglos, veļas telpās un ieejas 
zonās, ja tur paredzēti ģipškartona griesti.

22. ELEKTROAPGĀDE

Dzīvojamajās telpās – ventilācijas sistēma ar siltuma atgūšanas funkciju 
(rekuperācija). Katrā dzīvoklī mehāniskās nosūces sistēma no sanmezgliem un 
veļas telpām. Tvaika nosūcēju virtuvē klients uzstāda par saviem līdzekļiem. 
Tvaika nosūcēju jāizvēlas ar recirkulācijas funkciju un ogļu filtru.

23. VENTILĀCIJA

Dzīvokļiem ar lodžijām ir iespēja pieslēgt gaisa dzesēšanas iekārtu (vienu ārējo 
bloku, kas novietots uz lodžijas, un vienu iekšējo bloku dzīvojamā istabā). 
15. stāva dzīvokļiem kondicionēšana sistēma jau būs izbūvēta.

24. GAISA
DZESĒŠANA

Katram dzīvoklim uzstādīts vājstrāvu sadales skapis ar EL barošanu un kabeļu 
kanalizāciju interneta pakalpojuma sniedzēju kabeļiem. 

25. TELE-
KOMUNIKĀCIJAS

Audio namrunis un kodu atslēga ārdurvīm.  Katrā dzīvoklī būs uzstādīti dūmu 
detektori. Ēkā koplietošanas telpās izbūvēta iekšējā ugunsdzēsības 
ūdensvada sistēma. 

25. DROŠĪBAS
PASĀKUMI


