
Dzelzsbetona pamatu plātne, siltināts zemais cokols, dekoratīvā 
apmetuma apdare.

2. ĀRSIENAS,
FASĀDES APDARE 

1. PAMATI, COKOLS

Dekoratīvā apmetuma un akmens masas flīžu apdares kombinācija. 

3. JUMTS Siltināts savietotais jumts ar bitumena ruļļu materiāla hidroizolācijas segumu. 

4. NESOŠĀS SIENAS LODE Master25 keramisko bloku mūris. 

5. STARPSTĀVU
PĀRSEGUMI

Dobtie saliekamā dzelzsbetona paneļu pārsegumi. 

6. LOGI Trīs stiklu pakešu PVC konstrukcijas logi. 

7. ĒKAS ĀRDURVIS Alumīnija konstrukcijas ārdurvis ar trīs stiklu pakešu stiklojumu. 

8. DZĪVOKĻA
ĀRDURVIS

Koka konstrukcijas ārdurvis, EI30 ugunsdrošības pakāpe. 

9. DZĪVOKĻU
IEKŠĒJĀS
STARPSIENAS
(STARP TELPĀM)

Metāla karkasa sienas ar ģipškartona apšuvumu 2 kārtās abās pusēs. 

10. SIENAS STARP
DZĪVOKĻIEM UN
KOPLIETOŠANAS
TELPĀM UN
DZĪVOKĻIEM

LODE Master 25 keramisko bloku mūris ar ģipškartona apšuvumu labākai 
skaņas izolācijai starp dzīvokļiem un koplietošanas telpām. 
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KONSTRUKCIJAS

Griestu augstums dzīvojamās telpās 2,9m; sanitārtehniskajās telpās 2,6m. 11. TELPU GABARĪTI
(GRIESTU AUGSTUMI)

Katram dzīvoklim plašs balkons (ar kolonnām). 1. stāva dzīvokļiem – āra terase, 
gandrīz visiem dzīvokļiem ar privāto zaļo zonu. 

12. DZĪVOKĻU
ĀRTELPAS (BALKONI,
TERASES)

Saliekamā dzelzsbetona kāpņu laidi, metāla margas.13. KĀPNES UN
MARGAS

Nav.14. LIFTS

Kopā 4 kāpņu telpas, katrai sava slēdzama telpa velosipēdu un bērnu ratiņu 
glabāšanai. 
Visiem 2. kārtas ēkas iedzīvotājiem pieejama labiekārtota koplietošanas 
atpūtas telpa dažādām aktivitātēm un iekārtotu virtuves zonu. 

15. KOPLIETOŠANAS
TELPAS

Gludi krāsotas sienas, flīzētas grīdas, griesti – krāsoti balti. 16. APDARE
KOPLIETOŠANAS
TELPĀS

TEHNISKAIS APRAKSTS
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* Ēkas vispārīgos norobežojošos elementos, inženierkomunikāciju risinājumos un dzīvokļa interjera risinājumos 
nepieciešamības gadījumos Pārdevējs var pielietot tehniski un kvalitatīvi līdzvērtīgus risinājumus.

** Tehniskais apraksts un tā sastāvā esošie tehniskie risinājumi var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma, pēc 
Pārdevēja izvēles un aizstāti ar analogiem vai tehnoloģiski līdzvērtīgiem risinājumiem, saskaņā ar Būvprojektu. 

Teritorijā saskaņā ar būvprojektu paredzēts bruģēts piebraucamais ceļš, 
bruģētas ietves un gājēju celiņi. Teritorijā tiks izvietotas āra velo novietnes.
Plašas zaļās zonas ar apstādījumiem – pieauguši esošie koki, dižstādi, krūmi. 
Ierīkots bērnu rotaļu laukums ar gumijas segumu, kā arī vingrošanas zona. 
Teritorija pa perimetru nožogota, iebraukšana caur veramiem vārtiem ar 
automātiku un iezvana piekļuvi. Privātās ārtelpas norobežotas ar stādījumiem. 
Atkritumu urnas izvietotas atsevišķā slēgtā nojumē teritorijā.

17. TERITORIJA,
LABIEKĀRTOJUMS

Āra autostāvvietas, no kurām daļu iespējams aprīkot ar privāto elektroauto 
uzlādes staciju. 

18. AUTOSTĀVVIETAS

Privātās noliktavas izvietotas atsevišķā kāpņu telpā divos stāvos. 
Koplietošanas zonā 1. stāvā tiks ierīkota velo apkopes zona, kur paredzēta 
vieta arī mājdzīvnieku ķepu mazgāšanai. 

19. PRIVĀTĀS
NOLIKTAVAS

Centralizēta gāzes apkure – katrai kāpņu telpai savs siltummezgls ar 
neatkarīgu gāzes apkures katlu un karstā ūdens sagatavošanu. 
Zemgrīdas apkure visos dzīvokļos, individuāli apkures skaitītāji katram 
dzīvoklim ar attālināto rādījumu nolasīšanu. 
Vannasistabās uzstādīti elektriskie dvieļu žāvētāji. 

20. APKURE

Centralizētā pilsētas ūdensapgāde. 
Katra dzīvokļa siltā un aukstā ūdens skaitītāji atrodas dzīvoklī, aprīkoti ar 
attālinātās rādījumu nolasīšanas sistēmu. 

21. ŪDENSAPGĀDE

Katram dzīvoklim 3 fāzu 20A pieslēgums elektrotīkliem. 
Katram dzīvoklim savs elektroenerģijas skaitītājs ar attālināto rādījumu 
nolasīšanu. Rēķinu par patēriņu piestādīs apsaimniekotājs. 
Nodrošinātas pieslēguma vietas virtuves tehnikai. Iebūvētie gaismekļi – 
sanmezglos. Pārējos gaismekļus klients izbūvē par saviem līdzekļiem.

22. ELEKTROAPGĀDE

Katrā dzīvoklī ārsienās ierīkotas kanāla tipa rekuperācijas iekārtas; 
sanitārtehniskajās telpās ierīkoti nosūces ventilatori ar izvadiem uz ēkas 
jumta. 

23. VENTILĀCIJA

Katram dzīvoklim uzstādīts vājstrāvu sadales skapis ar EL barošanu un kabeļu 
kanalizāciju interneta pakalpojuma sniedzēju kabeļiem. 

24. TELEKOMUNIKĀ-
CIJAS

Namrunis un kodu atslēga ārdurvīm. 
Iebraukšanas vārti – verami ar iezvana piekļuvi, gājēju vārtiņi ar koda atslēgu. 

25. DROŠĪBAS
PASĀKUMI


